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chronione do momentu rozpoczecia egzaminu KOMISJA

EGZAMINACYJNA

Nazwa kwalifikacji: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Oznaczenie kwalifikacji: E.13
Numer zadania: 14

Numer PESEL zdajacego™

, ] Migjsce na naklejke z numerem
Wypetnia zdajacy PESEL i z kodem osrodka

E.13-14-16.05
Czas trwania egzaminu: 150 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
_ Rok 2016
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego
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Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu sw¢j numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke¢ z numerem PESEL oraz wpisz:
swoj numer PESEL*,

oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespolowi nadzorujacemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera bledow. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczacemu zespohu nadzorujacego.

Zapoznaj sig z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu,

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym migjscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystgpuje polecenie .zglo§ gotowos¢ do oceny przez
podniesienie reki”, to zastosuj si¢ do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespohu
nadzorujacego.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespohu nadzorujacego.

Po uzyskaniu zgody zespolu nadzorujacego mozesz opusci¢ salg/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w proypadiu braku numern PESEL — seria 1| numer paszportu Iub innego dokumentu potwierdzajgeego tozsamaosd




Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj montaz okablowania sieciowego
1. Zakoncz kabel UTP wtyczka RJ45 wedtug sekwencji TS68A.
2. Zmontuj gniazdo nascienne. Drugi koniec kabla UTP podlacz do modutlu Keystone gniazda zgodnie
z sekwencja TS68A.
UWAGA! Po wykonaniu montazu okablowania zglos przewodniczgcemu ZN — przez podniesienie reki — gotowos¢
przeprowadzenia testu polgczenia wivk RJ45 — gniazdo nascienne. W obecnosci egzaminatora, sprawdz testerem
paprma.-mjé wykonanego polgczenia,
Za pomoca kabli polaczeniowych podlacz urzadzenia zgodnie ze schematem.
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SERWER STACJA ROBOCZA

4. Podlacz urzadzenia do sieci zasilajacej.
Hasto do konta Administrator serwera to Q@ wertyuiop
Hasto do konta Administrator stacji roboczej to Q@ wertyuiop

Skonfiguruj urzadzenia sieciowe
5. Skonfiguruj ruter wedlug zalecen. Urzadzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z
dokumentacja, ktora jest dostgpna na serwerze, na pulpicie konta administratora w folderze
dokumentacja rutera.
Zalecenia konfiguracji rutera
a. adres IP interfejsu WAN: 80.80.80.1 z maska podsieci 255.255.255.0 brama 80.80.80.2 adres
DNS: 194.204.159.1 drugi adres DNS: 8.8.8.8 (jezeli jest wymagany w ustawieniach rutera)
b. adres IP interfejsu LAN: 172.18.0.1 z maska podsieci 255.255.255.0
serwer DHCP wlaczony z zakresem dzierzawy 172.18.0.10— 172.18.0.100
d. w puli DHCP ustawiona rezerwacja dla pierwszego interfejsu sieciowego serwera, dla adresu
172.18.0.10
e. ustawione przekierowanie portu TCP 3389 interfejsu WAN na pierwszy interfejs sieciowy serwera
na port TCP 3389
6. Skonfiguruj przelacznik wedhig zalecen. Urzadzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych
zgodnie z dokumentacja, ktora jest dostgpna na serwerze, na pulpicie konta administratora w folderze

o

dokumentacja prielgcznika.
Zalecenia konfiguracji przelacznika

a. adresIP 192.168.0.10

b. nowy VLAN z ID ustawionym na 14

¢. porty 1 i3 przypisane do utworzonego VLAN"u bez znakowania
Skonfiguruj potaczenia sieciowe serwera oraz stacji roboczej

7. Skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy serwera wedlug zalecen

a. nazwa polaczenia: NIC1

b. adres IP: uzyskaj automatycznie

¢. serwer DNS: uzyskaj automatycznie
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8. Skonfiguruj drugi interfejs sieciowy serwera wedlug zalecen
a. nazwa polaczenia: NIC2
b. adres IP: 192.168.0.2 z maska podsieci 255.255.255.0
9. Skonfiguryj interfejs sieciowy stacji roboczej wedlug zalecen
a. nazwa polgczenia: NIC
b. adres IP: 80.80.80.2 z maskg podsieci 255.255.255.0
¢. brama: 80.80.80.1
d. serwer DNS: 194.204.159.1
10. Na serwerze, na pulpicie konta Administrator utworz plik haslo.rxt, a w nim zapisz login i hasto konta
administratora rutera i przelacznika.
11. Naserwerze uruchom ustuge pulpitu zdalnego z dostgpem dla konta Administrator.

Sprawdz dziatanie skonfigurowanych urzadzen
12.  Stosujac na serwerze polecenia ping oraz ipconfig sprawdz komunikacje migdzy:
— serwerem a przelacznikiem
— serwerem a ruterem ( interfejs LAN i WAN )
—  serwerem 4 stacjg robocza
oraz konfiguracje interfejsow sieciowych serwera ( ipconfig /all ).
Wykonaj zrzuty z ekranu potwierdzajace wykonanie dzialan kontrolnych, zapisz je na serwerze na
pulpicie konta Administrator w folderze o nazwie sprawdzenie
13.  Ze stacji roboczej polacz sig z pulpitem zdalnym serwera logujac sig na konto Administrator.
Wrykonaj zrzut ekranu potwierdzajacy wykonanie dzialania kontrolnego, zapisz go na stacji roboczej, na pulpicie
konta Administrator w folderze o nazwie sprawdzenie
Zaloz nowego uzytkownika
14.  Na serwerze utworz konto lokalnego uzytkownika z ponizszymi danymi:
—  petna nazwa: Jan Kowalski
- nazwa logowania: jkowalski
-~ hasto docelowe: zaql@WSX
15. Utworzone konto dodaj do grupy Administratorzy.
16. Utworz na serwerze folder C:'Pisma i ustaw zabezpieczenia tylko dla uzytkownika Jan Kowalski
— Pelna kontrola.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegaé bedzie 5 rezultatow:
— okablowanie sieciowe 1 polgczenie fizyczne urzadzen,
— skonfigurowane urzadzenia sieciowe,
— skonfigurowane polgczenia sieciowe serwera 1 stacji roboczej,
— wyniki dziatan kontrolnych,
— utworzone konto uzytkownika,

oraz
przebieg wykonania okablowania sieciowego i podiaczenia urzadzen.
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