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Numer
stanowiska

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢




Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposdb obiektywny.

Jezeli zdajacy, wykonujac zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztuka w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewiduja zaistniatej sytuacji, przekaz niezwlocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczacego Zespotu Egzaminacyjnego z prosba o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzadzona odrgcznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczacego zespotu nadzorujacego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczego6lnosci
o naruszeniach przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 o podejrzeniach niesamodzielno$ci w wykonaniu zadania przez zdajacego.
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Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Wykonane okablowanie sieciowe i polaczenie fizyczne urzadzen
Uwaga! Po informacji od przewodniczqcego ZN o wykonaniu montazu okablowania nalezy oceni¢ poprawnos¢ montazu (kryteria 1.1 +~ 1.3), test przeprowadza
zdajgcy w obecnosci egzaminatora. Kryteria 1.4 + 1.7 oceni¢ po zakonczeniu egzaminu.

1 |W zacis$nigtych wtykach RJ45 zatrzask jest na koszulce

2 |Wtyki RJ45 zacisnigto zgodnie z sekwencja T568B

3 Przeprowadzony test wykonanego kabla potaczeniowego za pomocy testera, ktory wykazat poprawno$¢ jego wykonania (test wykonuje
zdajacy)

4 |Serwer jest podtaczony do portu 4 przetacznika nr 1, stacja robocza jest podtaczona do portu 2 przetacznika nr 1

5 |Port 1 przetacznika nr 1 jest podtgczony do portu 1 przetacznika nr 2

6 |Interfejs LAN rutera z WiFi jest podtaczony do portu 4 przelacznika nr 2

7 |Do portu 2 przetacznika nr 2 jest podiaczone gniazdo sieci lokalnej sali egzaminacyjne;j
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Rezultat 2: Skonfigurowane urzadzenia sieciowe

Uwaga! Hasto konta Administrator serwera to Q@wertyuiop

Hasto konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop

Hasto do przelgcznika oraz rutera z Wiki przekaze asystent techniczny.

Jezeli ruter z WikFi lub przelqcznik wymagaty zmiany hasta, to hasto powinno zostac ustawione na zaql@WSX

1

Ruter z Wifi ma ustawiony adres WAN automatycznie (DHCP), adres IP LAN 792.168.100.1 z maska 255.255.255.0

2

Na ruterze z WiFi jest wylaczony serwer DHCP oraz rozgtaszanie sieci

3

Przetacznik nr 1, do ktérego podtaczony jest serwer i stacja robocza, ma ustawiony adres 70.90.90.1 z maska 255.0.0.0

Przetacznik nr 1, do ktérego podlaczone sa serwer i stacja robocza, ma utworzony VLAN o ID=100 i nazwie VLAN100 oraz VLAN
0 ID=101 i nazwie VLAN101

Przetacznik nr 1, do ktérego podlaczone sg serwer i stacja robocza, ma porty 2 i 3 przypisane do VLAN100 bez tagowania, port 4 do
VLANI101 bez tagowania

Przetacznik nr 1, do ktérego podtaczone sa serwer i stacja robocza, ma port 1 przypisany do VLAN100 i VLANI101 z tagowaniem (port
ustawiony w tryb pracy trunk)

Przetacznik nr 2, do ktérego podiaczony jest ruter, ma ustawiony adres /0.90.90.2 z maska 255.0.0.0

Przetacznik nr 2, do ktorego podiaczony jest ruter, ma utworzony VLAN o ID=100 i nazwie VLAN100 oraz VLAN o ID=101 i nazwie
VLANI101

Przelacznik nr 2, do ktérego podlaczony jest ruter, ma port 2 przypisany do VLAN100 bez tagowania, porty 3 i 4 do VLAN101 bez
tagowania

10

Przetacznik nr 2, do ktérego podiaczony jest ruter, ma port 1 przypisany do VLAN100 i VLAN101 z tagowaniem (port ustawiony w tryb
pracy trunk)
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Rezultat 3: Skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

Uwaga! W przypadku innej niz podana nazwa interfejsu sieciowego serwera nalezy ocenia¢ rezultaty konfiguracji interfejsu sieciowego serwera podigczonego do
\przelgcznika.

Po informacji od przewodniczqcego ZN o skonfigurowaniu interfejsow sieciowych nalezy oceni¢ komunikacje pomiedzy urzqdzeniami sieciowymi (kryteria: 3.7 +
3.10). Sprawdzenia komunikacji wykonuje zdajgcy w obecnosci egzaminatora.

1 |Na serwerze jedno potaczenie sieciowe ma ustawiong nazwe SWWW, drugie jest wylaczone

2 |Na serwerze potaczenie sieciowe SWWW ma ustawiony adres [P na /92.168.100.2 z maska 255.255.255.0

3 |Na serwerze potaczenie sieciowe SWWW ma ustawiony adres bramy na /92.168.100.1, serwera DNS na 8.8.8.8

4 |Na serwerze potaczenie sieciowe SWWW ma ustawiony drugi adres IP na 70.0.0.2 z maska 255.0.0.0

Na stacji roboczej potaczenie sieciowe ma ustawiony adres IP na 792.168.0.X, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego, z maska
255.255.255.0

6 |Na stacji roboczej potaczenie sieciowe ma ustawiony adres bramy 792.168.0.254 1 serwera DNS na 192.168.0.254

7 |Wykonane na serwerze polecenie ping 10.90.90.1 potwierdza komunikacje z przetacznikiem 1

8 |Wykonane na serwerze polecenie ping 10.90.90.2 potwierdza komunikacj¢ z przetgcznikiem 2

9 |Wykonane na serwerze polecenie ping 192.168.100.1 potwierdza komunikacje z ruterem z WiFi

10 |Wykonane na stacji roboczej polecenie ping 192.168.0.200 potwierdza komunikacje z drukarka
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Rezultat 4: Skonfigurowany serwer sieci Web i polaczenie z drukarkq sieciowa

1 |Na serwerze jest zainstalowana rola IIS z serwerem sieci Web

2 |W ustawieniach strony domyslnej ustawiona jest Sciezka fizyczna do katalogu c:\stronawww

3 |W katalogu C:\ stronawww, utworzono plik strona.html zawierajacy tekst: ,, Egzamin zawodowy Kwalifikacja E.13 — PESEL zdajacego”

4 |Strona domys$lna powiagzana jest z adresem IP serwera 192.168.100.2 i portem 80

5 |W ustawieniach strony domyslnej dodany jest dokument domyslny strona.html

6 Po wpisaniu adresu /92.168.100.2 w przegladarce na serwerze wyswietla si¢ strona ,, Egzamin zawodowy Kwalifikacja E.13 — PESEL
zdajacego”

7 |Na stacji roboczej jest zainstalowana drukarka na porcie TCP/IP 192.168.0.200

] Wydrukowano ze stacji roboczej plik tekstowy zawierajacy numer stanowiska egzaminacyjnego i numer PESEL zdajacego. Wydruk
dotaczono do arkusza egzaminacyjnego

Przebieg 1: Przebieg wykonania kabla polaczeniowego i polaczenia urzadzen

Zdajgcy:

1 |przy wykonywaniu kabla polaczeniowego zdejmowat izolacj¢ z kabla UTP stosujac narzedzia do tego celu przeznaczone

2 |przy montazu wtyku RJ45 na kablu UTP stosowat narzedzia zgodnie z ich przeznaczeniem

3 |po wykonaniu kabla polaczeniowego uporzadkowat stanowisko egzaminacyjne

EgZaminator ... ..o

imie i nazwisko data i czytelny podpis
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Serwer

Przetacznik nr 2

’\§ porta AN

Port 1
Port 1 N

Port 2

E-X

Gniazdo LAN
Sali egzaminacyjnej

Stacja robocza

Drukarka

Schemat polaczenia urzadzen sieciowych
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